Нами изобретен и сконструирован аппарат, который штукатурит стены быстрее, качественее и экономнее чем любое другое известное на сегоднешний день техническое оборудование в этой сфере.  Мы назвали его “ Аппарат для нанесения штукатурки” или “АДШ”.
“АДШ” предназначен для оштукатуривания стен любой штукатурной смесью, таких как: алибастер, гадж, меловые растворы, гипсовые растворы и даже цементопесчаные растворы.
Данное изобретение запатентовано.
“АДШ”состоит из подвижной каркасной конструкции, системы направляющих (заменяющий маяк) и подвижного механизма  крепящегося на каркас. Механизм приводится в движение с помощью электромотора либо при помощи ручного колеса.

Работает “АДШ”  следующим образом: система направляющих подводится  к стене (которую впоследствии надо отштукатурить), и с помощью лазеров, установленных  на систему направляющих, определяется  оптимальное положение установки “АДШ”. После, “система направляющих” крепится к полу и потолку специальным домкратным приспособлением, которая установлена на самой конструкции “АДШ”. На этом этапе, аппарат уже готов за считанные минуты  отштукатурить поверхность стены. Далее остается только успевать рабочим заливать в “бункер для смеси” заранее приготовленную штукатурную смесь и передвигать “АДШ” метр за метром по “системе направляющих”.

Обработав одну стену, таким же способом переходят к другой стене. Чем больше поверхность стены, тем быстрее “аппарат” справится со своей работой, поскольку основное время уходит на фиксацию “системы направляющих”.

Чем так хорош данный аппарат и чем отличается  от остальных методов оштукатуривания стен?

“АДШ”штукатурит стены исключительно под маяк, то есть идеально ровно. При всем желании невозможно  криво-косо отштукатурить стену, если “направляющая система “ установлена точно. Поверхность отштукатуренной стены можно получить любой фактуры.

Можно получить гладкую поверхность как у стекла. После нанесения штукатурки, без  последующей обработки стены, можно сразу красить стены, что так же экономит уйму средств и времени потребителя! С помощью “АДШ” можно получить и фактурную стену, как например, у фактурных обоев, для этого надо всего лишь заменить “гладкий вал” в механизме на “фактурный”, что делается за пару минут.

Например, сравним самый распространенный метод покрытия стен, а именно- гипсокартоном, и машинным способом нанесения штукатурки с методом нанесения на стены штукатурки с помощью “АДШ” .

1. Экономия на строительных материалах
Покрытие гипсокартоном не самый дешевый способ. Вам придется приобрести гипсокартоновые листы, арматуру для гипсокартона (с помощью которой сооружается каркас, на который крепится сам гипсокартон), крепежные элементы, огромное количество саморезов и шурупов, также малярную ленту и гипсовую штукатурку для заделывания мест от саморезов и стыков между гипсокартонными плитами. Нашему методу же нужны лишь сам “АДШ” и смесь для штукатурки (причем смесь может быть практически любая, от алибастера, мела и гипса до цементного раствора). Нужно учитывать и то, что остается много отходов от гипсакартона, за которые заплачены деньги. При нашем же методе никаких отходов не остается,  раствор используется  полностью без отходов! Для покрытия стен гипсокартоном, очень важен и другой фактор, а именно  квалифицированные опытные специалисты, которые за свои услуги тоже требуют не малых денег. Наш же аппарат доступен в использовании даже человеку, который ни разу не держал в руках шпакли.

2. Другое отличие, это надежность оштукатуреной стены. Ни для кого не секрет, что гипсокартон довольно- таки хрупкий материал, неосторожным ударом можно просто продырявить стену из гипсокартона, а стена отштукатуренная смесью очень надежна, и значительно добавляет прочность, например, стене сделанной из тонких перегородочных плит.

3. Третье отличие это экономия квадратных метров помещения. При покрытии гипсокартоном от площади теряется как минимум 5 см. по всей длине стен, поскольку надо учитывать толщину каркаса плюс толщину гипсокартона. Наш аппарат же может наносить  слой штукатурки от 1 мм до 3 см. Для примера, если подсчитать насколько может уменьшиться площадь 100 метрового помещения после ремонта, в дорогостоящем месте, где общая длина стен составит 100м, если использовать гипсокартон, то получится потеря квадратуры квартиры порядка 5 м2. А представьте если нужно покрыть гипсокартоном целое здание из нескольких десятков квартир…? (тут можно задуматься   о реальной себестоимости гипсокартона). ”

4. Что касается сравнения с машинным способом нанесения штукатурки - тут тоже много преимуществ. 
Машина для нанесения штукатурки, которая  представляет из себя ,  выдувающий и распыляющий штукатурку по поверхности стен механизм, включающий в себя мощный электродвигатель, пневмонасос, бункер и размешиватель для смеси, гибкий шланг из которого распыляется сама смесь.  К недостаткам данного аналога относятся высокая себестоимость и как результат высокая цена машины (от 6000 -15000 евро), его громоздкость и вес, сложность конструкции, что приводит к дороговизне ее обслуживания.  Машина для нанесения штукатурки  ограничивается  лишь функцией распыления штукатурки на стену, оставляя за собой большой обьем работы, выполняемой затем вручную.  А именно – выпрямление стен по маякам способом соскребания излишков смеси; вторичной обработки стен; заглаживания бугров и заполнения впадин; последующего нанесения тонкого штукатурного слоя для разглаживания и  отшкуревания поверхности для получения  конечного результата.
Нанесение на стену штукатурки хоть и намного менее трудоемкая работа чем при ручном методе (когда штукатур вручную наносит на стену штукатурку с помощью штукатурных инструментов ), все же она требует определеных навыков и масстерства, поскольку штукатур должен контралировать толщену наносимого слоя штукатурки к уровню реек-маячков, контролировать непрерывность наносимого слоя , регулировать на машине напор компресора. Все это требует хорошего глазомера и профессионализма.

Заявленное изобретение, “аппарат для нанесения штукатурки”, позволяет получить оштукатуренную гладкую или фактурную стену под маяк минуя все вышеперечисленные этапы. Также к недостаткам машинного оштукатуревания  относятся: большая энергопотребляемость, обязательная тщательная промывка всей системы после эксплуатации, с потреблением большого количества воды.

      В основу изобретения положена задача осуществить способ оштукатуривания стен с помощью механизации тяжелого физического труда, что даст большую производительность при значительном снижении  временных и финансовых затрат. Изобретение обеспечивает получение следующего результата:

· Получение гладкой оштукатуренной стены под маяк , исключая промежуточные операции, такие как, установление маяков, нанесение штукатурки ручным или машинным способом, удаление излишков смеси с поверхности стены, заглаживания бугров и заполнения впадин, нанесения второго  выравнивающего слоя.

· Получение фактурной стены путем добавления к аппарату фактурной пленки, позволяющей получить декоративные узоры любой сложности.

· Значительно более высокая производительность по  сравнению с техникой  ручного оштукатуривания.

· Себестоимость “АДШ” не велика, благодаря простой и не отягощенной  сложными электрическими и механическими составляющими конструкции.

· Сравнительно легкий вес и габариты “АДШ” позволяют, в отличии от машины для оштукатуривания, свободно передвигать его по этажам и через узкие дверные проемы стен.
· Возможность эксплуатации как механически, так и с помощью электромотора небольшой мощности.
